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1. Wstep / 2. Bezpieczenistwo

1.

Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera wskazéwki prawidtowej eksploatacji i obstugi oraz instrukcje instalacji i montazu, a takze zawiera informacje techniczne
dotyczace centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta Zephyr 400GT/600GT i Zephyr E 400GT/600GT.

2.

Bezpieczenstwo

UWAGA! Nalezy doktadnie zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja oraz pozostatymi materiatami dostarczonymi przez producenta przed
rozpoczeciem montazu oraz przed rozpoczeciem uzytkowania centrali.

Nalezy zapoznac sie z wszystkimi ostrzezeniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji oraz znakami ostrzegawczymi znajdujacymi sie na centrali
wentylacyjnej. Zawsze i bezwzglednie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa.

Przeprowadzenie instalacji i uzytkowanie urzadzenia bez zachowania wytycznych zawartych w instrukcjach producenta lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem moze powodowac szkody materialne, jak rowniez stanowic zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Instrukcje uzytkownika nalezy zachowac na okres uzytkowania centrali. Nie wyrzuca¢. W przypadku przeniesienia lub sprzedazy urzadzenia nalezy
upewnic sie, ze instrukcja pozostanie z urzadzeniem, tak by kazdy uzytkownik posiadat odpowiednie informacje o dziataniu i bezpieczerstwie
urzadzenia.

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczeristwa BHP podczas korzystania z urzadzen elektrycznych w trakcie montazu centrali.

Przy prowadzeniu prac montazowych lub serwisowych przy produkcie nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest odtaczone od zasilania oraz zabezpieczy¢
je przed ponownym wiaczeniem.

Przy podtaczeniu centrali do sieci zasilajacej w przypadku zauwazenia uszkodzonego przewodu zasilajacego bezwzglednie zabrania sie uzywac
uszkodzonego sprzetu.

Nie zginac przewodu siecioweqgo oraz unikac dziatant mogacych powodowac jego uszkodzenie.
Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1. Bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia

10.

Eksploatacja centrali poza granicami zakresu temperatur podanych w instrukcji uzytkownika jest zabroniona.

Eksploatacja centrali w Srodowisku agresywnym i zagrazajacym wybuchem jest zabroniona.

Nie dopuszczac do kontaktu czesci elektrycznych centrali z woda.

Zabrania sie dotyka¢ mokrymi rekami pulpitu sterowania oraz elektrycznej skrzynki przytaczeniowe;.

Nie wolno blokowac wlotu i wylotu kanatéw powietrznych podczas pracy centrali.

Czynnosci zwigzane z konserwacja centrali moga by¢ dokonywane jedynie po odtaczeniu urzadzenia od sieci zasilajacej.
Zabrania sie otwierania klapek filtréw podczas pracy centrali. Podczas wymiany filtrow nalezy odfaczyc centrale z zasilania.
Zabrania sie otwierania klapy centrali podczas jej pracy.

Centrala nie moze by¢ uzytkowania przez dzieci, osoby o obnizonych zdolnosciach percepcyjnych lub umystowych oraz osoby bez odpowiedniego
przeszkolenia. Uzytkowanie centrali jest dozwolone przez osoby doroste pod warunkiem iz zapoznaly sie z niezbednymi instrukcjami.

Nalezy szczegélnie unikac uszkodzenia przewodu sieciowego podczas pracy urzadzenia. Zabrania sie stawiac na przewodzie zasilajacym jakichkolwiek
przedmiotéw, ktére moga spowodowac uszkodzenia mechaniczne przewodu.

. Zabrania sie przechowywac substancje o zagrozeniu wybuchowym oraz tatwopalne w otoczeniu centrali wentylacyjnej.
. W przypadku pojawienia sie nietypowych dzwiekéw, zapachow lub dymu, nalezy natychmiast wytaczy¢ centrale i zgtosi¢ awarie.

. Montaz urzadzenia powinien odbywac sie zawsze w sposob zgodny z ogéInymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi budowy, bezpieczenistwa i

montazu, wydanymi przez odpowiednie instytucje urzedowe oraz zaktady energetyczne i wodociggowe.
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3. Dokumentacja / 4. Opis i przeznaczenie urzadzenia

2.2. Kwalifikacje instalatora

Instalator podczas pracy zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich obecnie obowiazujacych wytycznych, norm i przepisow prawnych. Instalacja
urzadzenia, musi by¢ przeprowadzona przez instalatora Galmet.

2.3. Przepisy i normy

Nalezy przestrzegac krajowych i europejskich norm, przepisow prawnych (ustaw i dyrektyw). Instalacje wentylacyjna nalezy wykonac zgodnie z projektem
sporzadzonym przez projektanta.

3. Dokumentacja

Bezwzglednie nalezy przestrzegac wszystkich instrukcji i zapoznac sie z cal dostarczang przez producenta dokumentacja urzadzenia. Nieprzestrzeganie
zasad zawartych w instrukgji urzadzenia moze stwarzac zagrozenie dla instalatora i uzytkownika.

3.1. Zastosowanie instrukji

Instrukcja dotyczy nastepujacych urzadzen produkcji Galmet:
« Zephyr 400GT

« Zephyr 600GT

« Zephyr E 400GT

« Zephyr E 600GT

3.2. Obowiazki instalatora w zakresie dokumentacji

Niniejszg instrukcje nalezy pozostawi¢ uzytkownikowi po zakoriczeniu prac instalacyjnych. Instalator ma obowiazek wypetnienia pél karty gwarancyjnej
urzadzenia przeznaczonych dla instalatora. Ponadto zadaniem instalatora jest wypetnienie raportu z uruchomienia rekuperatora i regulaji instalagji
wentylacyjnej oraz poinstruowanie klienta o koniecznosci przestania ww. raportu do producenta centrali - firmy Galmet. Raport powinien dotrze¢ do
producenta w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia uruchomienia urzadzenia. Raport nalezy przestac droga pocztowa lub mailowa.

4. Opis i przeznaczenie urzadzenia
(entrala jest urzadzeniem przeznaczonym do odzysku energii cieplnej w drodze rekuperacji ciepfa z ogrzewanego powietrza wywiewanego z pomieszczen.
(entrala jest urzadzeniem stuzacym do wymiany powietrza w pomieszczeniach i nie moze by¢ uzytkowana samodzielnie jako Zrédto ogrzewania.

Centrala wentylacyjna Zephyr 400GT/600GT i Zephyr E 400GT/600GT jest przeznaczona do realizacji wentylacji mechanicznej w domach, biurach, hotelach,
kawiarniach i innych pomieszczeniach mieszkalnych i uzytku publicznego oraz rekuperacji energii cieplnej z powietrza wywiewanego.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przemystowego oraz nie jest przeznaczone do wentylacji basendw.

4.1. Budowa produktu

Centrala wentylacyjna skfada sie zwymiennika ciepta, wentylatorow: nawiewnego i wywiewnego, filtréw powietrza, by-passu, zabezpieczenia wymiennika
przed zamarzaniem oraz uktadu automatycznej regulacji.
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aczenie urzadzenia

6 2
7 3
8 4
5
Rys. 1. Budowa produktu

1. Wentylator nawiewny 6. Kaseta filtracyjna po stronie wywiewu

2. Nagrzewnica wstepna PTC 7. Wymiennik ciepfa:

3. Kaseta filtracyjna po stronie nawiewu - krzyzowo-przeciwpradowy (Zephyr 400GT/600GT)

4 100%b owniki - lub entalpiczny krzyzowo-przeciwpradowy

. b by-pass sterowany sitownikiem (Zephyr E 4006T/6006T)
5. Wentylator wywiewny

8. Bryta rekuperatora EPP

4.1.2. Wyposazenie

W sktad wyposazenia standardowego centrali wchodzi:

- Panel sterujacy, ktry za pomoca kabla komunikacyjnego taczony jest z elementem sterujacym znajdujacym sie wewnatrz korpusu centrali.
- Wentylatory odsrodkowe EC: nawiewny i wywiewny jednostronnego ssania z zagietymi do tytu topatkami wirnika.

- Krzyzowo-przeciwpradowy wymiennik ciepta.

- 100% by-pass powietrza.

- Modulowana nagrzewnica wstepna PTC.

- Filtry startowe G4 150 Coarse > 65%.

- Dwie tace ociekowe.

- Przejsciéwka DN 32 na GW 3/8" lub GW 1/2".

- Krdcce przytaczeniowe z uszczelka @ 200 mm.
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4.1.3. Wymiary

4. Opis i przeznaczenie urzadzenia

Rys. 2. Widok ogdlny
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Rys. 4. Wymiary
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4. Opis i przeznaczenie urzadzenia

4.2, 7asada dziatania

wywiew

—>

&

czerpnia

instalacja
wewnetrzna
Srodowisko
zewnetrzne
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Rys. 5. Zasada dziatania

F - filtr powietrza; Wc - wymiennik ciepfa; Wn - wentylator nawiewny; Ww - wentylator wywiewny; Ng - nagrzewnica wstepna

wyrzutnia

Ciepte, zanieczyszczone powietrze pobierane jest z pomieszczeri sanitarnych i pomocniczych takich jak kuchnia, fazienka, WC, garderoba, wiatrotap,
spizarnia, pralnia. Powietrze to wplywa do centrali, gdzie realizowana jest filtracja a nastepnie proces przekazania ciepta w wymienniku ciepta do
strumienia powietrza $wiezego naptywajacego z zewnatrz. Powietrze wyptywajace z budynku odprowadzane jest na zewnatrz w wyniku pracy wentylatora
wywiewnego.

Swieze powietrze z zewnatrz ptynie przewodem powietrznym czerpni do kasety filtracyjnej nawiewu. Nastepnie przefiltrowane powietrze przeptywa przez
rekuperator i po odbiorze ciepta od powietrza usuwanego, nawiewane jest do pomieszczen tzw. ,czystych” takich jak salon, pokdj, sypialnia. Ruch powietrza
wywotany jest pracg wentylatora nawiewnego.

Wymiennik ciepta to najistotniejszy element centrali wentylacyjnej. Zachodzi w nim wymiana ciepta pomiedzy chtodnym powietrzem zewnetrznym a
cieptym powietrzem wywiewanym z pomieszczen. Rekuperacja ciepfa minimalizuje straty energii cieplnej w okresie zimowym a zatem obniza koszty
ogrzewania pomieszczen.

Strumien powietrza

- / 5
\v ‘ ‘ Wywiewanego

\‘\
| PR
/ Strumien powietrza

\{ nawiewanego
\\\1 * * *;

/

Rys. 6. Wymiennik ciepta
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4.3. Wymiennik entalpiczny

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy entalpiczny (stosowany w  rekuperatorach Zephyr
E 400GT/600GT) wykorzystuje catkowity potencjat energii zawartej w powietrzu. Realizuje
wymiane ciepfa i wilgoci pomiedzy powietrzem wywiewanym a nawiewanym przyczyniajac sie
do oszczednosci energii i obnizenia kosztow.

Maksymalng efektywnos¢ odzysku ciepfa zapewnia dzieki specjalnej membranie, ktora
przepuszcza pare wodng zatrzymujac jednoczesnie zanieczyszczenia, wirusy i bakterie.

Zastosowanie wymiennika entalpicznego eliminuje kwestie zwiazane ze zbyt suchym powietrzem
w okresie grzewczym, zmniejsza koszty klimatyzowania pomieszczen w lecie oraz przede
wszystkim poprawia komfort przebywania w pomieszczeniach w okresie catego roku, zapewniajac
odpowiedni poziom wilgotnosci wzglednej w zakresie 30-60%.

Rekuperator wyposazony w wymiennik entalpiczny wyréznia sie tez zmniejszonym zuzyciem
energii elektrycznej na potrzeby pracy nagrzewnicy wstepnej, co obniza koszty eksploatacji
urzadzenia.

4.4. Wersja centrali

Tabela 1. Wersja centrali

Wersja centrali Sposob montazu

Wersja | Wersja stojaca lub wiszaca.

Rys. 7. Wymiennik entalpiczny

Umiejscowienie otworéw montazowych

Wersja | Wersja stojaca lub wiszaca.
pionowa | Montaz na stojaku lub na
prawa | wsporniku Sciennym

. . ) Punkty zaznaczone na

pionowa | Montaz na stojaku lub na obudoywie Jewnetrznei

lewa wsporniku Sciennym e
Rozstaw punktéw

dostosowac do wybranego
wspornika (otwory mozna
wykonac tylko w biatej czesci

wentylacyjnych typu L

obudowy)
. Wersja podwieszana.
Wersja ) 'p A Punkty zaznaczone na
A Montaz na mocowaniach ) B
pozioma obudowie zewnetrznej

© Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K. Instrukcja obstugi, instalacji i konserwacji - Rekuperator Zephyr




4. Opis i przeznaczenie urzadzenia

4.5. Oznaczenia kroccow przytaczeniowych

7 centrali wentylacyjnej wyprowadzono cztery krécce przytaczeniowe do kanatéw powietrznych standardowo wyposazone w uszczelke. Do centrali
nalezy podfaczy¢ kanaty powietrzne zgodnie z ponizszymi oznaczeniami. Zaleca sie stosowanie kanatéw wentylacyjnych sztywnych, ktdre nalezy pokryc
odpowiednia gruboscia izolacji, w szczegdlnosci w przypadku kanatéw po stronie czerpni i wyrzutni. Zalecenia odnosnie grubosci izolacji kanatow zawarto
w punkcie 6.3.4.

Tabela 2. Oznaczenia krdccéw przytaczeniowych

Oznaczenie Symbol Podtaczenie Schemat

' CZERPNIA
A Q Kanat doprowadzajacy powietrze
zewnetrzne do centrali

CZERPNIA/ INTAKE

NAWIEW
B Kanat doprowadzajacy powietrze
Swieze do pomieszczen

NAWIEW/ SUPPLY

WYWIEW
C Kanat odprowadzajacy powietrze
zuzyte z pomieszczen

WYWIEW/ EXTRACT

WYRZUTNIA
b =::%> Kanat odprowadzajacy powietrze
na zewnatrz

WYRZUTNIA/ EXHAUST
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4. Opis i przeznaczenie urzadzenia

P C ‘ A <+
WYWIEW/ EXTRACT CZERPNIA/ INTAKE
‘
4— Vil Q
B B D Hop
NAWIEW/ SUPPLY WYRZUTNIA/ EXHAUST

f

Odptyw skroplin

Rys. 8. Wersja pionowa

¢ A ‘ C e
CZERPNIA/ INTAKE WYWIEW/ EXTRACT
> ‘
Y 4 D | T | B <+
WYRZUTNIA/ EXHAUST Odptyw skroplin NAWIEW/ SUPPLY

Rys. 9. Wersja pozioma
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5. Specyfikacja techniczna

Tabela 3. Dane techniczne rekuperatora

Specyfikacja Zephyr400GT | Zephyr600GT | ZephyrE400GT | ZephyrE600GT

Numer katalogowy - 12-000003 12- 000004 12-000005 12-000006
Wydajnos¢ przy 100 Pa m’/h 460 600 380 540
Maksymalna wydajnos¢ (przy 0 Pa) m’/h 510 640 455 590
Erp klasa efektywnosci | praca w trybie harmonogram - A A B B
energetycznej praca w trybie automatycznym' - A+ A+ A B
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe? dB 62 63 62 63
Napiecie zasilania - 230VAC/50Hz | 230VAC/50Hz | 230VAC/50Hz | 230VAC/50Hz
Moc wentylatora W 90 170 90 170
Typ wentylatora - EC EC
Temperaturowa sprawnosci odzysku ciepta (V) % 85 79
Maksymalna temperaturowa sprawnosci odzysku ciepta % 95 91
Maksymalna temperaturowa sprawnosci odzysku wilgoci % - 85
Wymiary centrali (wys. x szer. x gt.) mm 810x 1200 x 520 810x 1200 x 520
Waga kg LX) 48
Srednica kréécow przytaczeniowych mm 200 200
Odptyw skroplin - DN 32 DN 32
Materiat bryty rekuperatora / grubos¢ -/mm EPP /40 EPP /40
Anti-freeze system - nagrzewnica wstepna PTC nagrzewnica wstepna PTC
Moc nagrzewnicy wstepnej W 1500 1500
B krzyzowo-przeciwpradow! entalpiczny krzyzowo-przeciwpradow!
oo A ) ’ (odzgsk ciepf.al;al ’ ’ (ogzysiyciep{a ipwilgoci[)) o
Materiat wymiennika - polistyren membrana polimerowa
Temperatura ttoczonego powietrza °C -20°C++50°C -20°C+ +50°C
Rodzaj filtrow - startowy startowy
Filtr nawiew - G4150 Coarse > 65% G4150 Coarse > 65%
Filtr wywiew - G4150 Coarse > 65% G4150 Coarse > 65%
By-pass - 100 % automatyczny 100 % automatyczny
ptynne bilansowanie strumieni ptynne bilansowanie strumieni
System stabilizacji strumieni - powietrza nawiewanego i powietrza nawiewanego i
wywiewanego wywiewanego
Umiejscowienie wentylatorow - od strony czerpni i wyrzutni od strony czerpni i wyrzutni
' Opqa z czujnikiem €0, oraz czujnikiem wil $ci - lokalne ie wedtug zapotrzet

% Poziom mocy akustycznej dla urzadzenia pracujacego z obciazeniem wartosci odniesienia 70%.
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5. Specyfikacja techniczna
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Wykres 3. Sprawnos¢ odzysku ciepta rekuperatora Zephyr
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5. Specyfikacja techniczna
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Sprawnosc¢ odzysku ciepta i wilgoci rekuperatora Zephyr E 400GT Sprawnos¢ odzysku ciepta i wilgoci rekuperatora Zephyr E 600GT
z wymiennikiem entalpicznym z wymiennikiem entalpicznym

Wykres 4. Sprawnos¢ odzysku ciepta i wilgoci rekuperatora Zephyr E

Tabela 4. Parametry akustyczne centrali Zephyr 400GT

Obciazenie 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
30% 43,7 49,1 36,5 33,0 34,5 22,1 19,3
50% 48,8 62,7 48,8 41,0 41,6 28,8 22,8
70 % 52,2 58,4 48,3 473 473 343 26,9

Tabela 5. Parametry akustyczne centrali Zephyr 600GT

Obciazenie 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
30% 44,7 53,9 39,0 34,9 352 228 20,2
50% 44,6 63,1 478 433 42,7 29,8 23,7
70% 54,0 59,8 54,7 49,1 48,8 36,0 27,9

5.1. Oznakowanie CE

Inak CE jest oznaczeniem, ktore potwierdza, ze produkt spetnia podstawowe wymagania wiasciwych dyrektyw (niskonapieciowa, elektromagnetyczng
itp.). Deklaracja zgodnosci zamieszczona jest na korcu instrukgji urzadzenia.

5.2.Tabliczka znamionowa

Dane przedstawione na tabliczce znamionowej zawieraja podstawowe parametry urzadzenia oraz indywidualny numer seryjny urzadzenia, zwany
numerem fabrycznym. Tabliczka znamionowa znajduje sie na kazdym urzadzeniu opuszczajacym linig produkcyjna.

5.3. Etykieta energetyczna

(entrala jest dostarczana wraz z etykieta energetyczng umieszczang obligatoryjnie na kazdej jednostce. Etykieta energetyczna zawiera informacje dotyczace
klasy energetycznej, mocy akustycznej i wydajnosci urzadzenia.
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

6. Montaz i przygotowanie do pracy

Montaz i podfaczenie urzadzenia powinno zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora posiadajacego odpowiednie uprawnienia, ktéry ponosi
odpowiedzialnos¢ za wykonane czynnosci. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.1. Transport

Temperatura magazynowania i transportu urzadzenia musi miescic sie w przedziale -20°C + 40°C. Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas transportu i
rozpakowywania urzadzenia. Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i poprawnos¢ dostawy. Centrala dostarczana jest na palecie.

@ UWAGA! Doktadnie sprawdzic dostawe pod katem ewentualnych uszkodzen w czasie transportu.

6.2. Zakres dostawy

Centrala wentylacyjna

Panel sterujacy

Kabel zasilajacy

Dokumentacja: instrukcja obstugi i montazu urzadzenia, instrukcja obstugi sterownika, karta gwarancyjna, protokét uruchomienia.
Przejsciéwka odptywu skroplin na DN32

6.3. Wytyczne instalacyjne

6.3.1. Pomieszczenie

Pomieszczenie przeznaczone na montaz powinno byc suche i nie narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nalezy upewnic sie, ze w miejscu
montazu urzadzenia temperatura nie spada ponizej -10°C.

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy urzadzenia. W pomieszczeniu, w ktdrym zamontowana bedzie
centrala nalezy przewidziec zasilanie 230V/50 Hz (wymagane jest podwdjne gniazdo z uziemieniem w poblizu miejsca montazu centrali) oraz podejscie
instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia skroplin (Srednica min. 32 mm).

Centrala musi by¢ zainstalowana na sztywnej i stabilnej powierzchni. W przypadku montazu centrali na Scianie lub suficie nalezy upewnic sie, czy dana
przegroda spetnia odpowiednie wiasciwosci wytrzymatosciowe w odniesieniu do cigzaru urzadzenia. Nalezy zastosowac Sruby kotwowe odpowiednie
do danego typu podtoza.

W miejscu montazu urzadzenia nalezy zapewni¢ swobodny dostep do kanatéw wentylacyjnych, przewodu odprowadzenia skroplin oraz przewodu
zasilajacego.

W momencie montazu rekuperatora pomieszczenie, w ktorym urzadzenie zostanie zainstalowane powinno by¢ wykoriczone.
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

6.3.2. Wytyczne montazowe

- Urzadzenie moze by¢ instalowane w jednej z trzech pozycji przy uzyciu dedykowanych elementéw montazowych zawierajacych kotki i szpilki
dwustronne z gwintem, ktdre s3 dostosowane do rodzaju materiatdw stosowanych do produkcji rekuperatora.

Tabela 6. Mozliwy montaz urzadzenia

Rodzaj Schemat Uwagi

Dedykowany stojak do rekuperatorow

Stojak Zephyr zawiera kotki montazowe 24 x 85
(montaz na posadzce) mm i szpilki dwustronne z gwintem M8 x
140 mm w zestawie.
4 L

Dedykowany system montazowy zawiera
zawiesia wentylacyjne z amortyzatorem
typu L oraz kotki montazowe o rozmiarze
24 x50 mm i szpilki dwustronne z gwintem
M8 x 80 mm.

Uchwyty do podwieszenia .
(montaz na suficie)

Dedykowany system montazowy zawiera
dedykowany wspornik Scienny oraz kotki
montazowe o rozmiarze 24 x 85 mm

i szpilki dwustronne z gwintem M8 x 140
mm.

Wspornik
(montaz na Scianie)
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

Na obudowie rekuperatora oznaczono miejsca, gdzie w zaleznosci od wybranej pozycji montazu nalezy wykonac otwory do wkrecenia kotkéw.

Punkty zaznaczone na obudowie
do wykonania otworéw @ 20 mm
i wkrecenia kotkéw 24 x 50 mm

® ® Punkty zaznaczone na obudowie
do wykonania otworéw @ 20 mm
. . i wkrecenia kotkéw 24 x 85 mm

- (entrala powinna by¢ zamontowana w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie czynnosci serwisowych: otwarcie centrali w celu wyczyszczenia
wymiennika ciepta, konserwacji wentylatorow, a takze otwarcie klapek w celu wymiany filtrow.

- Podczas montazu nalezy zapewni¢ minimalny dostep do centrali umozliwiajacy wykonanie obstugi technicznej lub czynnosci serwisowych.

B
zephyr

Rys. 10. Minimalne odlegtosci przegrdd i innych urzadzen od rekuperatora

Tabela 7. Minimalne odlegtosci przegréd i innych urzadzeri od rekuperatora

0Ozn. Mmlmalr,]? Opis Uzasadnienie
odlegtos¢
L ) P Dostep do wymiany filtréw, konserwacji wymiennika ciepfa,
X 70 cm Odlegtos¢ od klapek filtracyjnych oraz od klapy gtéwnej. ) R
przeprowadzenia czynnosci serwisowych.
v 50am Oilgoac el e oty skrar Dostep do yk’fadu sterowania oraz dostep do wyjs¢
przytaczeniowych.
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

Rozprowadzanie
instalacji wywiewnej

Rozprowadzanie
instalacji nawiewnej
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Rys. 11. Przyktadowy schemat montazowy

Dla zapewnienia najlepszej wydajnosci centrali oraz zredukowania strat aerodynamicznych zwiazanych z turbulendja, zaleca sie na wejsciu i wyjéciu
centrali zainstalowac prosty odcinek przewodu powietrznego o minimalnej dtugosci:

« 1 $rednica przewodu powietrznego od strony wlotu powietrza,

+ 3 $rednice od strony wylotu powietrza.
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Rys. 12. Minimalne dtugosci przewodéw powietrznych

W przypadku niezachowania wymaganych dtugosci przewodow powietrznych na jednym lub kilku kroccach centrali nalezy zabezpieczy¢ elementy
wewnetrzne centrali przed przeniknieciem do nich ciat obcych (przyktadowo zainstalowac kratownice ochronna uniemozliwiajaca swobodny dostep

do wentylatorow).
W przypadku koniecznosci usuniecia rezonansu przewodu powietrznego na potaczeniu z krdccem przytaczeniowym centrali zaleca sie zastosowanie
potaczenia elastycznego.

18 Instrukcja obstugi, instalacji i konserwacji - Rekuperator Zephyr © Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.




6. Montaz i przygotowanie do pracy

6.3.4. Izolacja kanatow

Nalezy bezwzglednie zaizolowac przewody transportujace powietrze z czerpni i do wyrzutni warstwa izolacji o odpowiedniej grubosci, z uwzglednieniem
odcinka przechodzacego przez Sciane.

Tabela 8. Zalecane grubosci izolacji kanatow powietrznych zgodnie z wytycznymi SPW

Grubos¢ izolaji dla danego przedziatu temperatury otoczenia rury [mm]

Przewody 20°C= 15°C 19+ 1% 0°C = 20°C
Nawiewne 20 50 20+ (200)"
Wywiewne 20 50 20+ (200)'
Czerpni 50 50 20
Wyrzutni 20-30 20 20+ (200)"

Izolacja wetna mineralng grubosci 20 mm, pokryta jednostronnie foli aluminiowa + minimum 200 mm wetny mineralnej jako obtozenie lub obudowanie przewodéw ukfadanych na poddaszu
nieizolowanym termicznie.

- Kanat powietrza prowadzacy do wyrzutni nalezy zamontowac ze spadkiem min. 3% w kierunku wyrzutni.

- Element montowany na $cianie zewnetrznej petniacy role czerpni lub wyrzutni nalezy montowac z wyposazeniem w okapnik.

- W przypadku prowadzenia przewodéw nawiewnych i wywiewnych przez pomieszczenia izolowane lecz nie ogrzewane nalezy zastosowac izolacje z
wetny mineralnej o grubosci min. 20 mm lub specjalng otuling o wtasciwosciach izolacyjnych nie gorszych niz izolacja z wetny mineralnej.

- Przewody nawiewne nalezy izolowa, kiedy w instalacji przewiduje sie podtaczenie urzadzenia chtodzacego badz grzewczego tj. Gruntowy Wymiennik
Ciepta, nagrzewnica/chtodnica itp.

6.3.5. Odprowadzenie skroplin

W tacy ociekowej gromadzi sie kondensat, ktdry nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Centrala wyposazona jest w dwie tace ociekowe, w
ktdrych w zaleznosci od pozycji montazu centrali zbierane s3 skropliny powstajace podczas pracy rekuperatora w okreslonych warunkach temperaturowych
i wilgotnosciowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ montazu w dwach pozycjach rekuperator wyposazony jest w dwie tace ociekowe. Do wykorzystania sa dwa krocce odprowadzenia
skroplin o rozmiarze 1/2" lub 3/8". Na wyposazeniu urzadzenia znajduje sie przejsciéwka DN 32 na GW3/8" lub GW1/2". Nalezy wkreci¢ przejsciéwke do
wybranego krécca tacy ociekowej zapewniajac szczelne potaczenie.

O
)

° e

O O
GW3/8" GW1/2"
o o
DN32 DN32

Rys. 13. Kré¢ce odprowadzenia skroplin
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

Przewdd odprowadzenia skroplin nalezy podtaczy¢ do podejécia kanalizacyjnego przez syfon i prowadzic ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku instalacji
kanalizacyjnej. Podczas eksploatacji nalezy kontrolowac poziom wody w syfonie lub zastosowac syfon kulkowy.

UWAGA! Nalezy upewnic sig, ze kondensat z tacy ociekowej sptywa do kanalizadji, by nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody wewnatrz
centrali i ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz wycieku wody do pomieszczenia.

W przypadku montazu jednostki w pomieszczeniu, w ktorym temperatura powietrza moze spadac ponizej 0°C (poddasza nieizolowane) odptyw skroplin
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

6.4. Podaczenie do instalacji elektrycznej

6.4.1. Zasilanie

Centrala musi by¢ podtaczona do sieci jednofazowej pradu przemiennego o napieciu 230V / 50 Hz (60 Hz) przy pomocy oryginalnego kabla zasilajacego,
w ktory wyposazona jest jednostka. Przed podtaczeniem do sieci nalezy sprawdzi¢, czy kabel nie jest uszkodzony mechanicznie (zgnieciony, przeciety itp.).
Centrale nalezy podtaczy¢ do gniazdka, wyposazonego w styk uziemienia znajdujacego sie w poblizu centrali.

Dtugosc¢ oryginalnego kabla zasilajacego wynosi 250 cm. Warto$ci znamionowe parametréw centrali wskazane s3 na tabliczce znamionowej. Podfaczenie
centrali do sieci elektrycznej musi by¢ wykonane z zachowaniem przepisow i obowiazujacych norm.

@ UWAGA! Jakiekolwiek zmiany w podtaczeniu wewnetrznym s zabronione i skutkuja utratq gwarancji.

6.4.2. Panel sterowania

Standardowa dtugos¢ kabla komunikacyjnego wynosi 200 cm. Panel sterowania musi by¢ potaczony ze sterownikiem w centrali przy pomocy czterozytowego
przewodu komunikacyjnego LiYCY 4 x 0,14 mm? podpietego do odpowiednich gniazd w panelu.

GND  Bialy %k
+12V  Brazowy —4 %) E‘g
A Zielony \: Q-5
B 16ty R

Przewdd komunikacyjny zakoriczony wtykiem RJ12 musi by¢ wpiety do odpowiedniego wyjécia na klapce komory sterownika.

1 oty

2 - ===
3 Zielony e
4 Bialy :

5 6

6  Brazowy
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6. Montaz i przygotowanie do pracy

6.4.3. Podtaczenie do centrali Sinum

W celu podfaczenia rekuperatora z centrala Sinum nalezy zastosowac przewéd komunikacyjny 2 x 0,14 mm? oraz przew6d 4 x 0,14 mm? do wpiecia w wejscie
ETH na klapce komory sterowania.

‘modul Internotowy

Rs485
Display

ono
MODBUS 1
A

g w5 Opis Wejsc:
iy TECHRS T, 2. Kontrolki informacyjne
@ . 3. AntenaWi-fi
z s 4. Wejécia zasilacza sieciowego
" 5 5. PortR)-12
| 1 ” 6. PortRJ-45

e 7. USB20

8. Karta MicroSD

6.5. Uruchomienie urzadzenia wentylacyjnego

Uruchomienie urzadzenia oraz requlacja wydajnosc instalaji powinny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego instalatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonane czynnosci.

Uruchomienie centrali powinno nastapi¢ po jej podtaczeniu do instalacji wentylacyjnej. Kanaty wentylacyjne stanowia ochrone przed dostepem do
wirujacych topat wentylatorow. Kanaty powinny zostac zabezpieczone przed demontazem z krdccow przytaczeniowych przez osoby niepowotane.

6.5.1. Przygotowanie urzadzenia do pracy

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie prace remontowo- budowlane zostaty zakoriczone oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczenia centrali do wszystkich
wymaganych instalacji, a nastepnie podtaczy( j3 do zasilania i wpia¢ panel sterowania.

Panel Zasilanie
ETH sterowania

ON/OFF

Rys. 14. Opis wyjs¢ w klapce komory sterownika
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7. Eksploatacja

6.5.2. Ustawienia parametrow

W momencie pierwszego uruchomienia centrali wentylacyjnej nalezy przeprowadzic requlacje instalacji zgodnie z wykonanym bilansem powietrza dla
budynku.

1. Uruchomi¢ urzadzenie przyciskiem ON na ekranie panelu sterowania.

Wybrac wersje oprogramowania: Zephyr 400GT / Zephyr 600GT.

Zapisa¢ wybor na state.

> oW

Przy uzyciu urzadzenia pomiarowego nalezy ustawi¢ na elementach nawiewnych i wywiewnych znajdujacych sie w poszczegdlnych pomieszczeniach
przeptywy powietrza wynikajace z hilansu wydajnosci, zapewniajac wyréwnanie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w budynku.
Prawidtowa requlacja zapewnia efektywna i zbilansowana prace instalaji wentylacyjnej.

Sporzadzic protokdt z przeprowadzonej requlacji instalaji wentylacyjnej (protokét dostarczany jest wraz z urzadzeniem).
W odniesieniu do wymaganego strumienia powietrza wentylujacego ustawi¢ wydajnos¢ na pozostatych biegach pracy centrali.

Podfaczyc i skonfigurowac ewentualne dodatkowe urzadzenia/ elementy wystepujace w instalacji.

o N oW

Poinstruowac uzytkownika w zakresie obstugi podstawowych funkcjonalnosci urzadzenia.

7. Eksploatacja

UWAGA! Dla zapewnienia prawidtowe] i efektywnej pracy centrali wentylacyjnej nalezy okresowo (maksymalnie co 3 miesiace) w sposéb
rzetelny kontrolowac stan filtrow i w razie koniecznosci wymienic zuzyte filtry.

7.1.Wymiana/ czyszczenie filtrow

Rys. 15. Umiejscowienie filtrow

22 Instrukcja obstugi, instalacji i konserwacji - Rekuperator Zephyr © Wszelkie prawa zastrzezone - Galmet Sp. z 0.0. Sp. K.




7. Eksploatacja

Brudne filtry zwiekszaja opory przeptywu powietrza, co powoduje zmniejszenie ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz zwigksza zuzycie
energii elektrycznej do napedu wentylatorow.

Nalezy kontrolowac czystos¢ filtrow, co najmniej, co 3 miesiace. Zabrudzone filtry nalezy oczysci¢ lub wymienic, w zaleznosci od stanu filtra i zastosowanego
stopnia filtragji.

UWAGA ! Po wytaczeniu centrali na panelu sterowania przyciskiem ON/OFF nalezy odczekac z otwarciem klapki filtracyjnej do momentu
zatrzymania sie wentylatorow. Jezeli podczas wytaczenia aktywny byt tryb przeciwzamrozeniowy nalezy zachowac szczegéIng ostroznos¢ ze
wzgledu na wysoka temperature nagrzewnicy wstepnej.

Wytaczy¢ centrale na panelu sterowania przyciskiem ON/OFF.

Zdjac ostone klapki filtra.

Otworzyc¢ klapke w bryle rekuperatora pociagajac energicznie za jej dolng czesc.

Wysunac zuzyty filtr.

Wsunac nowy, czysty filtr zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu.

Zamknac szczelnie klapke: wsunac gorma krawedz dopasowujac utozenie klapki do otworu, a nastepnie energicznie zatrzasnac dolng czescé.
Zamocowac ostone klapki filtra: wsunac gorma czes¢ i nastepnie docisnac dolng czesc.

Po wymianie filtréw w MENU INSTALATORA w okienku FILTRY zresetuj czas odliczania do kolejnej wymiany.

7.2.Wyposazenie dodatkowe - kasety filtracyjne wielokrotnego uzytku

Kasety filtracyjne wielokrotnego uzytku z wymiennymi matami filtracyjnymi umozliwiajg dowolna konfiguracje klasy filtra i dostosowanie do
indywidualnych potrzeb uzytkownika zapewniajac ekonomiczny i efektywny system filtracji powietrza.

Rys. 16. Kaseta filtracyjna wielokrotnego uzytku (roztozenie)
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8. Konserwacja

Kaseta filtracyjna skfada sie z ramki zewnetrznej i wewnetrznej, pomiedzy ktdrymi umieszczana jest mata filtracyjna o dowolnej klasie filtracj. Istnieje
mozliwos¢ dostosowania rodzaju maty do potrzeb uzytkownika i srodowiska w jakim filtr bedzie pracowat.

Tabela 9. Klasy filtracji

Rodzaj Klasa filtragji

G4 150 Coarse > 65%
M5 ePM 10 > 50%

7.3. Prace remontowe

Podczas przeprowadzania prac remontowych w budynku nalezy zabezpieczy( instalacje wentylacyjna. Nalezy wyfaczy¢ centrale z zasilania oraz zaslepic
elementy nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach, by nie dopusci¢ do dostawania sie pytéw i innych zanieczyszczen do instaladji i urzadzenia. Centrale
mozna uruchomic ponownie po catkowitym zakoriczeniu prac.

8. Konserwagja

8.1. Konserwacja elementow centrali

Pomimo regularnej obstugi technicznej filtréw na niektorych elementach centrali wentylacyjnej moga gromadzi¢ sie zanieczyszczenia, co powoduje
zmniejszenie wydajnosci i sprawnosci pracy urzadzenia, a takze ograniczenie ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczen. Liécie i inne wieksze
zanieczyszczenia osiadajace na siatce czerpni moga zmniejszy¢ wydajnosc centrali i rowniez ograniczyc przeptyw powietrza.

Tabela 10. Zalecana czestotliwos¢ przegladow elementéw urzadzenia
Element | Czgstotliwosc | Opis

Nalezy sprawdzac kratke czerpni pod katem zapchania jej lisémi i innymi wiekszymi zanie-

Czerpnia 2 RAZY W ROKU - L )
czyszczeniami dwa razy w roku i oczyscic ja w razie potrzeby

Nalezy sprawdzi¢ funkjonowanie przewodu spustowego napetniajac zbiornik drenazowy

Uktad odprowadzenia skroplin 1RAZW ROKU . . R . )
woda i w razie potrzeby usunac zanieczyszczenia z syfonu i przewodu spustowego.

Przewody powietrzne (010 LAT Konserwacja przewodow powietrznych polega na ich okresowym oczyszczaniu lub wymianie.

UWAGA ! Po kazdorazowym otworzeniu klapy rekuperatora (przedniej lub tylnej) nalezy pamietac o uzupetnieniu sylikonu na powierzchni
docisku.
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9. Recykling, odpady

9. Recykling, odpady

9.1. Demontaz urzadzenia

Urzadzenie musi zosta¢ zdemontowane przez wykwalifikowane osoby, ktdre przeprowadza go zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenistwa i
higieny pracy. Podczas odzysku substancji znajdujacych sie w urzadzeniu nalezy dofozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do uszkodzenia mienia i
zanieczyszczenia srodowiska.

9.2. Utylizacja opakowania

Zutylizowac opakowanie transportowe z uwzglednieniem podstawowych zasad prawidtowej segregacji odpaddw.

9.3. Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie musi zosta¢ zutylizowane przez wyspecjalizowan jednostke. Zastosowane materiaty nalezy zutylizowaclub odzyskac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Urzadzenie sktada sie z nastepujacych materiatow:

- Materiaty plastyczne: Ekspandowany polipropylen , EPDM, Polietylen, Guma.

- Materiaty metalowe: miedZ, aluminium, stal ocynkowana, stal nierdzewna (materiaty nadajace sie do przetworzenia).

- Wentylatory i sitownik z silnikami i magnesami trwatymi oraz elementy elektroniczne.

Po skoriczonym okresie eksploatacji komponenty urzadzenia nalezy zdemontowac korzystajac z ogdinodostepnych narzedzi. Po zakoriczeniu prac
demontazowych poszczegélne elementy nalezy zutylizowac zgodnie z Dyrektywa 2012/19/EU z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE), do ktdrej odnosi sie ponizszy symbol:

Nie umieszczac zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami komunalnymi. Utylizowac produkt w odpowiednich punktach zbiérki odpadéw
elektrycznych i elektronicznych, w sposéb z zgodny z obowiazujacymi przepisami. Przy zakupie nowego réwnowaznego urzadzenia mozna

E przekaza¢ zuzyte urzadzenia do sprzedawcy detalicznego. Niewtasciwa utylizagji urzadzenia wiaze sie z odpowiedzialnoscia prawna.
Elementy nadajace sie do segregacji wg rodzaju materiatu nalezy umiesci¢ w kontenerach przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadow
(metal, tworzywo sztuczne, inne).

9.4. Zakonczenie okresu uzytkowania

W celu zmniejszenia ilosci odpadéw powstajacych w zwiazku ze zuzywajacymi sie sprzetami elektrycznymi i elektronicznymi oraz zapewnienia
odpowiedniego poziomu selektywnej zbiorki odpadow zuzyty sprzet nalezy przekaza¢ w miejsce specjalnie do tego wyznaczone. Produkty nalezace do
grupy sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy oddawac w:

- Miejscowych punktach zbidrki zuzytego sprzetu, o ktorych informuja lokalne wtadze danej gminy,
- Bezposrednio do zaktadu recyklingu zuzytego sprzetu,

- Punktach sprzedazy, w sytuadji nabycia w danym punkcie sprzedazy hurtowej lub detalicznej urzadzenia réwnowaznego do oddawanego.
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10. Wytyczne instalaji systemu rozdzielaczowego

10. Wytyczne instalagji systemu rozdzielaczowego

W trakcie rozktadania instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze kwestie:

- Minimalna odlegtos¢ pomiedzy czerpnia a wyrzutnia powinna wynosi¢ 1,5 m.

- (zerpnia powinna by¢ usytuowana od strony najbardziej zacienionej, z dala od Zrodet zanieczyszczen powietrza.

- Nalezy minimalizowac ilos¢ ostrych zmian kierunku w takcie uktadania kanatow powietrznych.

- Nalezy zachowac szczelnoé¢ instaladji, stosowac ksztattki z uszczelka lub miejsca taczer doszczelnia¢ taSma aluminiowa.

- Przy pofaczeniach sztywnych przewodéw ocynkowanych nalezy stosowac jak najkrétsze wkrety. Wystajace koficowki wkretow po stronie wewnetrznej
kanatu powoduja utrudnienia w czyszczeniu instalacji.

- Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonanym przez projektanta.

- Po utozeniu instalacji punkty nawiewne i wywiewne nalezy zaslepic, w celu ochrony instaladji przed zabrudzeniem podczas prowadzenia dalszych prac
budowlanych. Zaslepek nie demontowac i zachowac ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w ich poblizu.

- Podczas pierwszego uruchomienia nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy anemometru, ustalic strumienie powietrza w pomieszczeniach zgodnie
zotrzymanym bilansem powietrza.

10.1. Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach

- W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng nalezy szczelnie zaslepi¢ wszystkie istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej.

- Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjna nalezy oddzieli¢ szczelnymi drzwiami od pomieszczer wentylowanych mechanicznie.

- W przegrodach zewnetrznych nalezy wyeliminowa¢ wystepowanie elementéw wentylagji grawitacyjnej- nawiewnikéw okiennych, nawiewnikéw
Sciennych itp.

- Dlazapewnienia efektywnej wymiany powietrza konieczny jest swobodny przeptyw powietrza z pomieszczen , czystych” do, brudnych”. W budynkach

wyposazonych w system rekuperacji nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage, by drzwi posiadaty szczeling o odpowiedniej powierzchni przekroju. W
pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych nalezy zapewnic szczeling o powierzchni 80 cm?, natomiast w pomieszczeniach sanitarnych 220 cm?.

Przyktadowo drzwi o szerokosci 80 cm nalezy podcig¢ w zaleznosci od pomieszczenia o 1cm lub 3 cm.

Pomieszczenie Pomieszczenie
mieszkalne sanitarne:
i pomocnicze fazienka / WC
Pomieszczenie Pomieszczenie = +
mieszkalne sanitare: S s
I
i pomocnicze tazienka / WC @ >
£ 2
T 3
“ 3 §
= ]
N = W =
N\ 8 - S
z 2
H s
80 cm? 220 cm? = g
2 z
= =
= o
& &
& &
80m Tam 80cm 3am

Rys. 17. Szczelina wentylacyjna w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
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10. Wytyczne instalacji systemu rozdzielaczowego

@ UWAGA! Nie zakrywaj otwor6w, nie zaktdcaj obiegu powietrza w budynku.

10.2. Wyposazenie wentylowanych pomieszczen

10.2.1. Klimatyzacja

Instalacja wentylacji mechanicznej mozne funkcjonowac jednoczesnie z jednostkami klimatyzacji, ze wzgledu na inng charakterystyke pracy obu
rozwigzan. Rekuperacja zapewnia nieprzerwang wymiane powietrza w pomieszczeniach, natomiast zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obnizanie
temperatury powietrza w pomieszczeniach. Obiegowy przeptyw powietrza nie zaktdca pracy instalacji wentylacyjnej. Dla zwigkszenia efektu chtodzenia
pomieszczen jednostke klimatyzacyjng nalezy zamontowac w pomieszczeniu, gdzie umieszczone s elementy nawiewne.

10.2.2. Kominek

W budynku wyposazonym w instalacje rekuperacji nalezy zainstalowac kominek z zamknigta komora spalania. Montaz kominka pobierajacego powietrze do
spalaniaz pomieszczenia jest zabronione. Zamknieta komora spalania zapewnia szczelnos¢ i uniemozliwia kontakt z powietrzem w pomieszczeniu. Powietrze
do komory spalania nalezy doprowadzac niezaleznym przewodem powietrznym z zastosowaniem zaleceri producenta kominka. W przypadku obecnosci
kominka w budynku nalezy korzystac w funkcji: Tryb kominek (zwigkszenie ilosci powietrza nawiewanego wzgledem ilosci powietrza wywiewanego, czyli
wygenerowanie nadciénienia w pomieszczeniach).

10.2.3. Okap

Okap w kuchni pracuje niezaleznie. t3czenie systemu odciagu miejscowego i systemu wentylacji mechanicznej ogdlnej jest nieuzasadnione ekonomicznie
i technicznie miedzy innymi ze wzgledu na charakterystyke zanieczyszczer powstajacych podczas termicznej obrébki produktow spozywczych. Powietrze
z okapu dziatajacego w trybie wyciagu nalezy odprowadzi¢ osobnym przewodem wentylacyjnym bezposrednio na zewnatrz badz przez wpiecie do
wolnego komina wentylacji grawitacyjnej. Na przewodzie nalezy zamontowac klape zwrotna zabezpieczajaca przed przeptywem zwrotnym i bezposrednim
naptywem powietrza zewnetrznego do pomieszczen. Okap dziafajacy w trybie pochfaniacza pracuje na powietrzu obiegowym i nie wptywa na prace
systemu wentylacji mechanicznej.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

,GALMET Sp. z 0.0.” Sp. K.
48-100 Gtubczyce, Raciborska 36

Oswiadcza, ze:
Rekuperator Zephyr
Modele: Zephyr 400GT; Zephyr 600GT; Zephyr E 400GT; Zephyr E 600GT

Do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z n/w dyrektywami:

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
2014/35/UE Dyrektywa Niskonapieciowa
2014/30/UE Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2009/125/WE Dyrektywa dotyczaca Ekoprojektu
oraz Rozporzadzenia Komisji (UE) nr: 1253/2014, 1254/2014

oraz normami:

PN-EN 150 12100:2012
PN-EN 60204-1:2018-12
PN-EN 1886:2008
PN-EN 13141-7:2010

Glubczyce 15.12.2022

(Miejscowos¢ i data)
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12. Czyste powietrze

DEKLARACJA PRODUCENTA
CZYSTE POWIETRZE

,GALMET Sp. z 0.0.” Sp. K.
48-100 Gtubczyce, Raciborska 36

Oswiadcza, ze:
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Zephyr
z odzyskiem ciepta i wyposazony w centrale wentylacyjng
Modele: Zephyr 400GT; Zephyr 600GT; Zephyr E 400GT; Zephyr E 600GT

spetnia wymagania techniczne Programu priorytetowego Czyste Powietrze dla wnioskéw
sktadanych od dnia 15.12.2022 .

Producent deklaruje, ze urzadzenie spetnia wymogi okreslone w:
- Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014r.
- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajacym ramy etykietowania energetycznego i uchylajacym
dyrektywe 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej systeméw
wentylacyjnych przeznaczonych do budynkéw mieszkalnych.

Producent deklaruje, ze urzadzenie posiada klase efektywnosci energetycznej A potwierdzong
na etykiecie energetycznej oraz w karcie produktu.

Glubczyce 15.12.2022

(Miejscowosc i data) (Podpi
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¥ Galmet

,Galmet Sp. z 0.0."Sp. K.
48-100 Glubczyce,

ul. Raciborska 36

tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

serwis: +48 77 403 45 30
serwis@galmet.com.pl

pomoc techniczna: +48 77 403 45 60
rekuperacja@galmet.com.pl

05/03/2026 © ,Galmet Sp. z 0.0." Sp. K.

www.galmet.com.pl
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