TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, §.p.
S I S U Krajinska cesta 2929/9
®

921 01 Piest'any, Slovak Republic

Wydanie nr: 1
SWIADECTWO BADAN
Nr. 0-165000019/1/2016
Producent: »GALMET sp. z 0.0.“ Sp. K.
Ul. Raciborska 36, 48-100 Glubczyce
Poland
Produkt: Kociot ¢c. 0. GALAXIA KWE
Typ: GALAXIA KWE 15, 18, 22
Wyniki badan:
e EN 303-5: 2012 - wegiel kamienny, podawanie paliwa automatyczne
Moc nominalna GALAXIAKWE 15 *GALAXIA KWE 18 GALAXIA KWE 22
Moc zmierzona kW 15,62 18,08 22,17
CO (10 % 0y) mg/m,’ 131 191 292
OGC (10 % 0y) mg/m,’ 2 2 2
Pyt (10 % 0,) mg/m,’ 38 34 28
NOX (10 % 0,) mg/m,’ 141 155 179
Sprawnos¢ % 93,34 93,70 94,29
Moc minimalna
Moc zmierzona kW 4,67 5,32 6,41
CO (10 % 0y) mg/m,’ 418 410 396
OGC (10 % 0y) mg/m,’ 2 2 1
Pyt (10 % 0,) mg/m,® 32 24 10
NOX (10 % O,) mg/m,’ 116 129 150
Sprawnosé mg/m,’ 88,23 88,16 88,04

*Uwaga: Parametry kotta GALAXIA KWE 18 oblicza sie poprzez interpolacje wynikéw badan kotiéw GALAXIA
KWE 15 i GALAXIA KWE 22 zgodnie z normg EN 303-5, punkt 5.1.4 ,,Badania Typu*

e Rozporzadzenie Delegowanej Komisji (EU) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottow
na paliwo state.

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:

CO (10 % 0.) mg/m,® 375 377 380
OGC (10 % 0) mg/m,> 2 2 1
Pyt (10 % 0,) mg/m,’ 33 26 13
NOX (10 % 0,) mg/m,’ 120 133 154
Sezonowa efektywnosé % 79,24 79,46 79,44
energetyczna ogrzewania

pomieszczen

Swiadectwo badan zostato wystawione na podstawie przeprowadzonych badar wyrobu. Wyniki poszczegéinych
pomiaréw sg zamieszczone w raporcie z badari Nr. 165000019/314 z dnia 20.6.2016 i Nr. 165000034/314 z dnia
28.11.2016 wydanego przez akredytowane laboratorium badawcze TSU Piestany, §.p., Slovak Republik —
Laboratorium Badawcze Budowlanych Urzadzen Technicznych, akredytacja Nr S-047 z dnia 3.12.2014.
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