atawrce NA STRAZY

. JAKOSCI
ZASWIADCZENIE oD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 508K

Producent: GALMET sp. z 0.0. Sp. K., Raciborska 36, 48-100 Gtubczyce
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: GENESIS PLUS KPP 25 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka ~ Wartos¢ Kryterium

| ¢ [ Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 130,16 | <500
Y E | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy | mg/m®, 144,71 } -
b= g ! Organiczne zwigzki gazowe' Egge mg/man 499 - <20
e | Pyl Epy | mg/m®, | 17,80 | <40
o | Tlenek wegla|  Eco | mg/m®, | 393,99 | <500
:S_,—’- & T'Ev " Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Enoy | mg/m’, 127,12 "
,_,E_, b= = Organiczne zwigzki gazowe| Eogc mg/m3n | 9,96 <20
E Pyl Epm | mg/m’, | 1872 | <40
: Tlenek wegla | E;, co mg/m’, 354,42 i <500
5 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, Eg nox | mg/m’, 129,76 | <200
, 8 Organiczne zwiazki gazowe, Egosc | mg/m’, 9,21 <20
e . Pyl Ep | mg/m’, | 1858 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
© . ’ . nson % 85,14 =
o pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
i Ms % 80,51 =77
S 7 pomieszczen| _ _ -
‘§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe B kw 25,15 -
2 . Sprawnos¢ uzytkowa Nn % 89,33 -
S | nominalna
© ‘ i Sprawnosc cieplna;  Ng, % 96,66 | 2884
s Moc Wytworzone ciepto uzytkowe s kW 6,79 | -
inimal Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 84,40 -
minimalna o
Sprawnosc cieplna,  ng, 4 % 91,51 | >87,88
Zuzyue energii na potrzeby wtasne moc nominalna! el kw | 0,081 -
:§ E Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna; el,;, kw 0,051 -
2 9
5 E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania;  Pgg kw 0,0051 -
M =
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,83 -
Klasa efektywnosci em-zrgetyczne;l - - A+ i -

‘) zestawione powyzej ernISJe odniesione 53 d 53 do spalln suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w tempe:atutze 2?3 15K i przy y cignieniu 1013 25mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/508K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawle wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kottéw na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA

dr inz Bartosz Wecki

Katowice, 10.06.2023 r.
Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowncach sp. z 0.0,
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