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  Instrukcja obsğugi i montaŨu 

 
 

 
 
 

 

Pompa ciepğa 

powietrze-woda Airmax
2
 GT                       

 

 

 
 

  

 

Typ 

 
 

Model 
   

 09-260600 6 GT 
   

 09-260900 9 GT 
   

 09-261200 12 GT 
   

 09-261500 15 GT 
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1. Informacje bezpieczeŒstwa 

 
1.1. Oznaczenie CE i Regulacje prawne 

 

Pompa ciepğa serii Airmax
2
 jest oznaczona symbolem 

CE. Producent urzŃdzeŒ potwierdza, iŨ urzŃdzenia 

w/w speğniajŃ wymagania dyrektywy dotyczŃcej 

kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (dyrektywa 

89/336/EWG Rady) oraz urzŃdzenia speğniajŃ 

podstawowe wymagania Dyrektywy Niskiego 

Napiňcia (dyrektywa 73/23/EWG Rady).  

 

UrzŃdzenia speğniajŃ r·wnieŨ wymagania normy  

EN 14511 (pompy ciepğa ze sprňŨarkŃ napňdzanŃ 

energiŃ elektrycznŃ do ogrzewania, wymagania 

stawiane do urzŃdzeŒ dla ogrzewania pomieszczeŒ i 

dla podgrzewania ciepğej wody uŨytkowej)  
 

1.2. Podstawowe wskaz·wki bezpieczeŒstwa  

i ostrzeŨenia 

 

Pompy ciepğa Galmet typu Airmax
2
 zostağy 

zaprojektowana i wykonana zgodnie                     

z aktualnymi zasadami techniki i obowiŃzujŃcymi 

przepisami bezpieczeŒstwa.  UrzŃdzenie to nie jest 

przeznaczone do uŨytkowania przez osoby postronne 

bez odpowiedniego doŜwiadczenia lub wiedzy  

w zakresie obsğugi w/w urzŃdzenia.                       

W przypadku nieprawidğowego lub niezgodnego  

z przeznaczeniem stosowania  moŨe dojŜĺ  

do uszkodzenia urzŃdzenia. Za szkody powstağe 

wskutek nieprawidğowego uŨytkowania dostawca  

nie ponosi odpowiedzialnoŜci. UrzŃdzenia 

przeznaczone sŃ do stosowania jako Ŧr·dğo ciepğa  

w instalacjach zamkniňtych centralnego ogrzewania                   

i przygotowania ciepğej wody uŨytkowej. 

 

 

i UWAGA!  

 
Zabrania siň uŨytkowania urzŃdzenia niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

 

i UWAGA!  

 

Instalacja urzŃdzenia : 

Prawidğowego montaŨu moŨe dokonaĺ jedynie 

specjalistyczna firma posiadajŃca odpowiedniŃ 

wiedzň oraz posiadajŃca odpowiednie kwalifikacje 

obowiŃzujŃce w danym kraju oraz zgodnie z 

krajowymi przepisami budowlanymi. 

i UWAGA!  
UrzŃdzenie nie nadaje siň do pracy z przetwornicŃ 

czňstotliwoŜci.  

 

i UWAGA!  
Strefň zasysania oraz wydmuchiwania nie moŨna 

zastawiaĺ i zwňŨaĺ. 

 

i UWAGA!  
Pompa moŨe byĺ pochylona maksymalnie do 45хΦ 
 

i UWAGA!  
Nieopuszane jest ustawianie urzŃdzenia w 

obszarach z ograniczonym przepğywem powietrza. 

 

i UWAGA!  
 

Przy podğŃczeniu naleŨy uwzglňdniĺ kolejnoŜĺ faz 

ï informacja w sterowniku. 

 

i UWAGA!  
Niedozwolone jest uŨywanie Ŝrodk·w czyszczŃcych 

zawierajŃcych kwas, chlor, piasek oraz sodň.  

 

i UWAGA!  
Przed otwarciem urzŃdzenia naleŨy odğŃczyĺ 

wszystkie obwody zasilania. 

 

i UWAGA!  
Prace przy urzŃdzeniu mogŃ byĺ wykonywane 

przez autoryzowany serwis. 

 

i UWAGA!  
Zabrania siň montaŨu pompy ciepğa bez urzŃdzeŒ 

zabezpieczajŃcych np. zaworu bezpieczeŒstwa, 

naczynia rozszerzalnoŜciowego.  

 

i UWAGA!  
Schematy zawarte w tym dokumencie nie 

zawierajŃ wszystkich element·w 

zabezpieczajŃcych potrzebnych do fachowej 

instalacji.  

 

 

i UWAGA!  
Zgodnie z (UE) NR 517/2014 i (UE) 2015/2068 

urzŃdzenie/produkt zawierajŃcy lub uzaleŨniony 

od fluorowanych gaz·w cieplarnianych. Obieg 

czynnika chğodniczego jest hermetycznie        

zamkniňty. 
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2. Transport i montaŨ 

 
2.1. Dostarczone elementy  

 

i UWAGA!  
 

Przy dostawie urzŃdzenia naleŨy sprawdziĺ zgonie 

ze specyfikacjŃ zam·wienia czy dostarczono 

wszystkie elementy i czy pompa ciepğa nie ulegğa 

uszkodzeniu w czasie transportu. Pompa ciepğa 

jest dostarczana w formie kompaktowej. 

 

2.2. Przenoszenie 
 

Sposoby transportu urzŃdzenia przedstawiajŃ rysunki 

poniŨej, przenoszenie urzŃdzenia w inny spos·b moŨe 

spowodowaĺ nieodwracalne uszkodzenia urzŃdzenia. 

 

Transport urzŃdzenia do miejsca zainstalowania 

powinien byĺ przeprowadzony za pomocŃ 

dostarczonej drewnianej palety. Pompa ciepğa jest 

poğŃczona z paletŃ za pomocŃ 4 element·w 

zabezpieczajŃcych. UrzŃdzenie moŨe byĺ 

transportowane za pomocŃ w·zka podnoŜnego, 

dŦwigu lub teŨ innych element·w o odpowiedniej 

wytrzymağoŜci  gwarantujŃce stabilnoŜĺ przenoszenia.  

 

 
Rys. Transport na palecie 

 

 
Rys. Blokada - zabezpieczenie 

i UWAGA!  
 

Pompa moŨe byĺ pochylona maksymalnie do 45хΦ 
 

2.3. Spos·b montaŨu 

 

Zalecane jest wykonanie fundamentu np. z rur pcv 

zalanych betonem i skrňcenie pompy  przy tak 

wykonanej konstrukcji za pomocŃ koğk·w 8x80mm 

jak na rys poniŨej. Pod pompŃ naleŨy wykonaĺ drenaŨ 

z piasku i kamieni w celu odebrania kondensatu z 

pompy.  Inne podpory to: pğyta betonowa, blok 

betonowy. 

 

 
Rys. mocowanie pompy ciepğa do fundament·w 

 
Rys. Fundamenty pod pompň ciepğa  
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